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En stor fördel med kamerakabeln i kapslad 

vinda.  

Speciellt utvecklad för arbete i rena mil-

jöer. 

 

Kamera och kamerakabeln förvaras i vin-

dan 

 

Innan inspektionen dra ut kabeln så långt 

ni behöver. 

 

Efter inspektionen vevas kabeln in i  

Vindan medan man torkar av kabeln med 

en trasa.  

Kamerahuvudet kopplas från staven och 

läggs i förvaringsväskan. 

 

Ett minimum av sot/aska sprids i rummet. 

 

 

 

• Komplett inspekt-

ionskamera för in-

spektion nerifrån. 

• Ett minimum av 
sot/aska sprids i 

rummet. 

• Kapslad kamera-

kabel 
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Arbetsmetod:  

 

Inspektion uppifrån: Välj RobiCam 360 

i Väst eller RobiCam 37 i Väst. 

 

Inspektion nerifrån: Välj RobiCam 

23FB för stavar 

Allt i ett: 

• Kamera  
• Bildskärm 

• Batteri 
• Kabelvinda, 

för inspektion 

nerifrån 
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Vinda för RC23FB  

Rulla upp kabeln till er befintliga 

RC23FB-kamera på den kapslade vin-

dan. Förvaringsväska för kamera sitter 

fast på vindan. 

 
Art.nr. 501 033 888 Vinda för RC23FB  

Komplettera er befintliga RC23FB-kamera och kamerakabel med 

kapslad vinda  
Sprid ett minimum av sot/aska i rummet. En praktisk förvaring av kamerakabeln och 

kamera 

 

 

 

 


